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項目
磁浮(磁懸)式

瓦時計
電子式電表

智慧型電表

高壓 低壓

型式

功能 人工抄表

人工抄表/讀表
時間電價
韌體更新
需量反應

遠端抄表/讀表
遙控時間電價程式更新

遙控韌體更新
事件回報
竊電偵測

(大同公司) (中興電工公司) (大同公司) (大同公司)
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取樣 轉換 計量

■ 機械式電度表大致分成三部份
電壓、電流磁體組成取樣裝置。
圓盤、制動磁鐵及耦合齒輪組成電量轉換裝置。
計量器裝置記錄度數。

■ 計量器部份可分為瓦、乏計量及需量、TOU 記錄器。
■ 以螺絲調整計量容許誤差。
■ 瓦時計係依國家標準(CNS 11428)規定

本公司採購電表計量容許誤差為±2%。

(中興電工公司)
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■ 電子式電表透過取樣後，經由類比數位轉換器(ADC)取得電壓、
電流等訊號，相關訊號再送微電腦運算處理。

■ 電壓訊號採電阻分壓方式取樣，電流回路以CT進行取樣。
■ 採用自動化試驗設備，配合軟體製程控制，自動修正電表誤差。
■ 電子式電表係依國家標準(CNS 14607)規定

本公司採購電表計量容許誤差為±0.5%。
■可同時具備記錄需量、設定時間電價、雙向記量等功能。

3φAC
線路

電流
感測器

電壓
感測器

電源
供應器

A/D
轉換器

微電腦

光學通訊埠

LCD顯示

...

負載

電子式電表
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■AMI 為 智 慧 型 電 表 基 礎 建 設 (Advanced Metering
Infrastructure)可分為AMI智慧型電表、通訊系統及控制中心
等三個層面，將電表資料透過資通訊(ICT)技術傳送回電力公司
控制中心系統(MDMS)，進行電費計算自動化、巨量資料(Big
Data)等相關應用。

■ 電子式電表係依國家標準(CNS 14607)規定
本公司採購電表計量容許誤差為±0.5%。

(大同公司)
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測量與記錄
電壓/電流
功率因素
有效電力度數
有效電力需量
無效電力度數
無效電力需量

附加功能

時間電價(TOU)

大量記憶體(Load Profile) 

雙向計量(購電、售電）

事件記錄(如停、復電)

KVA之量測

電力品質(如電壓監測…) 

自動偵測(提供錯誤碼)
計費保護(不會因欠相停電

而造成計費停止)
量測
功能

附加
功能

既有電子表功能
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 以類比方式顯示電表運作進度

 箭頭顯示能源流量方向及象限

 每相電壓個別指示器 - 當低電壓時閃爍

 3到6位數需量或能量顯示(小數點後0到4位)

 時間電價(TOU)費率指示器(Rate A,B,C,D)
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顯示序號 顯示項目 顯示序號 顯示項目
00 電表ID1註 14 平日半尖峰仟瓦小時
00 區處電費資料代號 15 平日半尖峰需量(指示)
01 電表日期 16 平日半尖峰需量(累計)
02 電表時間 17 平日半尖峰需量(連續累計)
03 電池使用時間 18 離峰仟瓦小時
04 程式ID號碼 19 離峰需量(指示)
05 最近一次RESET日期 20 離峰需量(累計)
06 最大需量之日期 21 離峰需量(連續累計)
07 最大需量之時間 22 週六半尖峰仟瓦小時
08 變比器倍數 23 週六半尖峰需量(指示)
09 總仟瓦小時 24 週六半尖峰需量(累計)
10 尖峰仟瓦小時 25 週六半尖峰需量(連續累計)
11 尖峰需量(指示) 27 需量時段剩餘時間
12 尖峰需量(累計) 28 需量復歸次數
13 尖峰需量(連續累計) 30 總kvarh(Q1)(Delivered Lagging)

50 最後程式日期

註：「電表ID1」代表用戶電號(至少可輸入8位數)。
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顯示序號 顯示項目 顯示序號 顯示項目

電表ID1註

區處電費資料代號

01 電表日期

02 電表時間

03 電池使用時間

04 程式ID號碼

05 最近一次RESET日期
06 最大需量日期(TPC售電) 106 最大需量日期(TPC購電)
07 最大需量時間(TPC售電) 107 最大需量時間(TPC購電)
08 變比器倍數
09 T

P
C
售
電
Ｄ

總仟瓦小時(TPC售電) 109 T
P
C
購
電
Ｒ

總仟瓦小時(TPC購電)
10 尖峰仟瓦小時 110 尖峰仟瓦小時
11 尖峰需量(指示) 111 尖峰需量(指示)
12 尖峰需量(累計) 112 尖峰需量(累計)

13 尖峰需量(連續累計) 113 尖峰需量(連續累計)

註：「電表ID1」代表用戶電號(至少可輸入8位數)。
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顯示序號 顯示項目 顯示序號 顯示項目
14

T
P
C
售
電
Ｄ

平日半尖峰仟瓦小時 114

T
P
C
購
電
Ｒ

平日半尖峰仟瓦小時
15 平日半尖峰需量(指示) 115 平日半尖峰需量(指示)
16 平日半尖峰需量(累計) 116 平日半尖峰需量(累計)
17 平日半尖峰需量(連續累計) 117 平日半尖峰需量(連續累計)
18 離峰仟瓦小時 118 離峰仟瓦小時
19 離峰需量(指示) 119 離峰需量(指示)
20 離峰需量(累計) 120 離峰需量(累計)
21 離峰需量(連續累計) 121 離峰需量(連續累計)
22 週六半尖峰仟瓦小時 122 週六半尖峰仟瓦小時
23 週六半尖峰需量(指示) 123 週六半尖峰需量(指示)
24 週六半尖峰需量(累計) 124 週六半尖峰需量(累計)
25 週六半尖峰需量(連續累計) 125 週六半尖峰需量(連續累計)

27 需量時段剩餘時間
28 需量復歸次數
30 總kvarh(Q1) (Delivered Lagging)
31 總kvarh(Q2) (Received Lagging)
32 總kvarh(Q3) (Received Leading)
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電表型式 中興電工公司 大同公司 華新儀錶公司 康舒公司

單相三線30A 

單相三線30A 附記錄型   

單相三線30A 雙向記量附記錄型 

三相四線30A   

三相四線30A 附記錄型   

三相四線30A 雙向記量附記錄型 

三相四線2.5A   

三相四線2.5A 附記錄型   

三相四線2.5A 雙向記量附記錄型 
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量測
功能

附加
功能

輸出入介面

通訊模組

智慧型電表功能

AMI作業須增購「輸出

入介面」及「通訊模

組」

量測
功能

附加
功能

既有電子表功能
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測量與記錄
電壓/電流
功率因素
有效電力度數
有效電力需量
無效電力度數
無效電力需量

通訊模組
電力線通訊(PLC)
無線通訊(GPRS/RF)
有線通訊(ADSL/光纖)

附加功能

時間電價(TOU)

大量記憶體(Load Profile) 

雙向計量(購電、售電）

事件記錄(如停、復電)

KVA之量測

電力品質(如電壓監測…) 

自動偵測(提供錯誤碼)
計費保護(不會因欠相停電

而造成計費停止)
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項目 高壓AMI 低壓AMI

通訊架構
以讀表介面單元(MIU)透過4G通訊讀
取一具電表資料直接傳回控制中心
(每具電表搭配一具MIU)

利用集中器透過RF/PLC讀取多具電表資料
後，再透過光纖或4G通訊傳回控制中心
(一個集中器讀取多個電表資料)

通訊測試
網路規劃

僅需確認是否有電信業者之4G訊號
需至現場量測確認電表到集中器採用那種通
訊方式較可行及確認集中器擺放位置，並進
行通訊網路規劃

(大同公司)
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■低壓智慧型AMI電表之通訊係利用集中器透過RF/PLC讀取多具電
表資料後，再透過光纖或4G通訊傳回控制中心。
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電表型式 中興電工公司 大同公司 華新儀錶公司

0.5級3Φ4W 120~480V 2.5A
單向計量智慧型電子式電表

  

0.5級3Φ4W 120~480V 2.5A
雙向計量智慧型電子式電表

 

0.2級3Φ4W 120~480V 2.5A
雙向計量智慧型電子式電表


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低壓AMI 電表機械表

(中興電工公司)

(中興電工公司)
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低壓AMI 電表機械表

(中興電工公司) (中興電工公司)
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機械表 低壓AMI 電表

(中興電工公司)(大同公司)
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電子表 低壓AMI 電表

(中興電工公司)
(大同公司)
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電子表 低壓AMI 電表

(中興電工公司) (大同公司)
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(電表：中興電工公司)
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底座

上蓋

中座

電表
示意圖

安裝襯圈位置

插座
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107年1月24日版「低壓電表用塑膠箱體及固定
板採購說明範本」及「低壓電表用塑膠箱體及固
定板帶料說明範本」
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電表用箱體之上蓋、中座與底座需充分密接，上
蓋之內部應具供與中座固定之固定機構，中座及
底座應具適合之封印裝置供甲方封印鎖封印，除
非破壞封印或電表箱體，固定後之上蓋及中座應
無法由外部直接拆解。
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電表用箱體之上蓋應具可掀式功能，掀開後須可
適當固定，且不影響人員作業，閉闔時應具適合
之封印裝置供使用封印鎖封印。

電表用箱體上蓋之檢視窗(或可掀部分)應為無色
透明，且材質為聚碳酸酯(PC)
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1.性能需符合CNS 11908國家標準相關規定。

2.聚碳酸酯相關性能試驗：

上蓋檢視窗之性能需符合CNS 11335國家標準
之落錘衝擊強度、全光線透過率、耐燃性、難
燃性、耐候性及耐磨性等規定。

3.防水試驗：

上蓋經與中座固定後，將中座底部適當封閉後
，依CNS 14165 IPX3之試驗方式試驗1分鐘，
內部不得有任何漏水或滲水情形。
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4.電表箱體標示(依CNS 11908規定)：

單相二線式電表箱：

單相二線方形電表用箱體。

單相三線式電表箱機械式電表用：

單相三線圓形電表用箱體。

單相三線式電表箱電子式電表(AMI)用：

單相三線圓形電表用箱體/三相三線圓形電表用箱體。

三相三線式電表箱：

三相三線式圓形電表用箱體。
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有關本公司供電安全、計量準
確及用戶用電安全等，須大家
共同努力，以服務用戶為目標
，期能共創雙贏局面。



簡報結束敬請指教

40

(電表：中興電工公司)


